
 
 

BioKey und Motorschloss (Universal) 
 

Achtung: Diese Ausführung ist nur für Motorschloss und nicht für E-Öffner vorgesehen. 
Schritt 1:  Fräsung und Einbau Kerngehäuse:36 x 47 x 26 mm (Breite x Höhe x Tiefe).Fräsung > 37 x 48 x 35 mm (nur eine Fräsung nötig ), 
Bauhöhe ab 1,20 m, Edelstahl Frontplatte 44,6 x 75,4 mm. 
 
Schritt 2:  Verkabelung Bei korrekter Verkabelung leuchtet mindestens die blaue LED bei der Außeneinheit konstant, Beim Auslieferzustand (noch 
keine Finger eingelernt) leuchten alle LEDs ( rot + grün + blau) konstant. Jede BioKey ist ein unverwechselbares Unikat . Die BioKey Modul 
Ausseneinheit und die abgesetzte Relaiseinheit (geschützt im Innenbereich, auch als Blackbox genannt, vom Werk aus gepaart) 1:1 zu verwenden, 
Wobei die Blackbox im gesicherten Bereich sein muss und darf von Außen nicht zugänglich  sein! 
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Schritt 3:  Selbsttest (Autotest , nach der Verkabelung) 

Um die Verkabelung und die Anschlüsse zum Motorschloss ohne Fingereinlernen  zu prüfen, ist ein automatischer Prüfungsmechanismus 
vorgesehen. Voraussetzungen: Gerät befindet sich im Auslieferzustand (rote+grüne+blaue LED leuchten konstant ). Mit der Infrarot 
Fernbedienung (Eingabe) zu starten mit:     0 -> OK 

Selbsttest wird automatisch gestartet (Verkabelung, Paarung, Verschlüsselung und die Anschlüsse werden geprüft), die Relais der Inneneinheit 
schalten nacheinander, so dass die korrekte Funktion der angeschlossenen Geräte (E-Öffner / Motorschloss) beobachtet werden kann. Nach dem 
erfolgreichen Selbsttest (ca. 10 Sekunden danach) leuchten die rote + grüne + blaue LED wieder konstant (d.h. Fehlerfrei ). Der Selbsttest ist auf 
insgesamt zehnmal  begrenzt, wobei einmal schon im Werk Berlin durchgeführt wurde. Hinweis: Bei der Ausführung „BioKey Inside Edelstahl 
Tastatur“ Autotest mit:  2587  
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Anschluss Beispiele: diverse Motorschloss 
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ACHTUNG:  Der Anschluss darf nur von geschultem Fachpersonal 
(Elektrofachkraft oder elektrotechnisch unterwiesene Person gemäß 
IEC 364 und EN 60204-1, sowie VDE Bestimmungen) durchgeführt 
werden.

stabilisiertes  
Netzteil
24 V DC
min. 1 A 

***)ACHTUNG: Die Steuerleitung darf nicht mit GND, irgendwelchen 
geerdeten Gegenständen oder Fremdspannungen in Berührung 
kommen, da sonst die Blackbox und das Motorschloss zerstört 
werden können! Bei Nichtverwendung isoliert lassen.
Zum Anschluss eines Türöffnungstasters beachten Sie unbedingt die 
Hinweise auf der Seite „Anschluss eines Türöffnungstasters“!

*) ACHTUNG:  Adernfarben ausserhalb der Tür 
sind im Allgemeinen nicht mit denen in der Tür 
identisch! Einzelheiten hierzu sind der 
Dokumentation des Türherstellers zu 
entnehmen. 
Für Türhersteller: Bitte die Adernfarben oben 
auf die Linien eintragen.
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ACHTUNG:  Der Anschluss darf nur von geschultem 
Fachpersonal (Elektrofachkraft oder elektrotechnisch 
unterwiesene Person gemäß IEC 364 und EN 60204-1, 
sowie VDE Bestimmungen) durchgeführt werden.

in der Tür
Verkabelung durch den Türhersteller
(Nicht vom Errichter vorzunehmen!)

ausserhalb der Tür
Verkabelung durch Errichter auf der Baustelle
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irgendwelchen geerdeten Gegenständen oder 
Fremdspannungen in Berührung kommen, da sonst die 
Blackbox und das Motorschloss zerstört werden können! 
Bei Nichtverwendung isoliert lassen.
Zum Anschluss eines Türöffnungstasters beachten Sie 
unbedingt die Hinweise auf der Seite „Anschluss eines 
Türöffnungstasters“!
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*) ACHTUNG:  Adernfarben ausserhalb der Tür 
sind im Allgemeinen nicht mit denen in der Tür 
identisch! Einzelheiten hierzu sind der 
Dokumentation des Türherstellers zu 
entnehmen. 
Für Türhersteller: Bitte die Adernfarben unten 
auf die Linien eintragen.



Anschluss 
Fuhr MULTITRONIC Motorschloss
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***)ACHTUNG: Die Steuerleitung darf nicht mit +12V oder 
Fremdspannungen in Berührung kommen, da sonst die 
Blackbox und das Motorschloss zerstört werden können! 
Bei Nichtverwendung isoliert lassen. Zum Anschluss eines 
Türöffnungstasters beachten Sie unbedingt die Hinweise 
auf der Seite „Anschluss eines Türöffnungstasters“!

***)Steuerleitung:
isoliert lassen

*) ACHTUNG:  Adernfarben ausserhalb der Tür 
sind im Allgemeinen nicht mit denen in der Tür 
identisch! Einzelheiten hierzu sind der 
Dokumentation des Türherstellers zu 
entnehmen. 
Für Türhersteller: Bitte die Adernfarben oben 
auf die Linien eintragen.
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Anschluss eines Türöffnungstasters (‚Portiertaste’)   
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Es darf zu keiner Zeit eine Fremdspannung auf die Steuerleitung geschaltet werden, sonst besteht die Gefahr der Zerstörung  
des BioKey Inside Moduls und des Motorschlosses! 
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